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FT-IR Gas-Analysator  
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Tragbarer Multikomponenten  
FT-IR Gas Analysator 

Der GASMET Dx-4030 ist der erste, wirklich 
tragbare und akkubetriebene FTIR Gasanalysator 
auf dem Markt. Der leichte Analysator kann in 
einer robusten Teflon-Tasche auf dem Rücken 
getragen werden. Der Dx-4030 enthält das  
GASMET FTIR Spektrometer, eine Rhodium- 
Gold- beschichtete Messzelle sowie den 
Signalprozessor. Die Messluft wird über eine 
Handprobe mittels einer Pumpe mit Filter durch die 
Messzelle geleitet.  Der Analysator arbeitet über 
2,5 Stunden unabhängig über den internen Akku. 

Der GASMET Dx-4030 ist für die vor-Ort Messung 
der Konzentrationen von organischen und 
anorganischen Gasen in Luft konzipiert. Die 
Konzentrationen von 25 Komponenten werden im 
ppm- Bereich simultan und kontinuierlich 
angezeigt. Typische Einsatzgebiete sind 
Messungen von Lösemitteln am Arbeitsplatz sowie 
von toxischen Gasen bei Störfällen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Analysator wird über einen externen PDA 
bedient, auf dem auch die Ergebnisse angezeigt 
werden. Der Taschen- PC kommuniziert drahtlos. 
Optional kann auch ein externer PC zur 
Spektrenübertragung angeschlossen werden. 
Dann stehen  erweiterte Auswertefunktionen zur 
Verfügung (Messung von 50 Komponenten 
simultan, Identifizierungssoftware).  

Signalüberlagerungen im IR-Spektrum werden mit 
der Calcmet- Software automatisch kompensiert, 
so dass eine selektive Mehrkomponenten 
Messung erfolgt. Die Kalibrierung bleibt bei FTIR 
Analysatoren sehr lange stabil, so dass  
Nachkalibrierungen nicht notwendig sind.  

Der einfach zu bedienende GASMET Dx-4030 
bietet eine kosteneffektive Lösung für die direkt 
anzeigende Mehrkomponenten Messung in der 
Umgebungsluft im niedrigen ppm-Bereich.  
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Allgemeine Parameter 

Messprinzip:  Fourier Transform Infrarot, FTIR 

Messkomponenten:  simultane Messung von  
max. 25 (PDA) oder 50 (PC)  
Gasen im Gemisch  

Anstiegszeit, T 90:  typisch < 120 s,   

Arbeitstemperatur:  Normal: 0 bis +40 °C, 
nicht kondensierend 

Lagertemperatur:  -20 bis +60°C, nicht kondensierend 

Netzversorgung:  Akkupack 12 V DC austauschbar, 
für max. 2,5 Stunden Betrieb; 
Netzteil 115/ 230 V AC. 

Spektrometer 

Auflösung:  8 cm-1 oder 4 cm-1 

Scanfrequenz:  10 Scans / sek 

Detektor:  MCT, Peltier- gekühlt 

IR-Quelle:  SiC, 1550 K 

Strahlteiler:  ZnSe 

Fenster:  ZnSe 

Wellenlängenbereich:  900 - 4 200 cm-1  

Messzelle 

Aufbau:  Multireflexion,  
feste Weglänge 9,8 m (2,5m/ 5m) 

Material:  Rhodium beschichtetes Aluminium 

Spiegel: monolithisch, Gold Schutzschicht 

Volumen:  0.4 l 

Temperatur: unbeheizt (Umgebung) 

Messparameter 

Kontrolle Nullpunkt: vor Messeinsatz, mit Nullgas,   
(N2 empfohlen, mind. 4.0), 

Drift Empfindlichkeit:  keine 

Einfluss Temperatur:  wird kompensiert 

Einfluss Druck:  wird kompensiert 

Elektrische Anschlüsse:  

Digital:  Bluetooth- Protokoll  für PDA- 
Anzeige; RS232 mit 9-poligem  
D-sub Stecker für Rechner-
Anschluss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Messgas Anschlüsse und Bedingungen 

Gastemperatur:  0 – 50 °C, nicht- kondensierend; 

Gasdruck:  normal 

Messgaspumpe: integriert im Analysator, ca. 2  l/min 

Probennahme:  6 mm Schlauch mit Partikelfilter 

Elektronik 

A/D Konverter:  dynamischer Bereich 95 dB  

Signal Prozessor:  32-bit Floating Point DSP 
120 MFLOPS Speed 

Computer:  intern 2 DSP, 
PDA Anzeige inklusive,  
externer PC nicht beinhaltet 

Software 

PDA System: Windows CE 5.0,  
Calcmet Lite Software 

DX4030 Modelle 

DX4030 STD STANDARD Version 
Messung von max. 25 Gasen, 
Anzeige und Speicherung auf PDA,  
Änderung der Messkomponenten 
des DX4030 über PC,  
separate Auswertung von Spektren 
auf PC möglich. 

DX4030 PRO PROFESSIONAL Version 
wie Standard Version,  
zusätzlich on-line Messung  
mit externem PC,   
max. 50 Komponenten, 
schnelle Änderung der 
Messkomponenten,  
Software zur Identifizierung. 

 Softwarebetrieb auf PC nur in 
Verbindung mit USB-Dongel 

Gehäuse 

Material: Aluminium 

Gewicht: 11.5 kg 

CE - Zulassung: gem. EMI Richtlinie 89/336/EC 

 
Technische Änderungen vorbehalten. 1M D 10/08 


